USV-Systeme

BP-1225

12V /2,5 Ah

O Temperaturbereich von -30...+70 °C
O Lebensdauer bis zu 15 Jahre
O Flexibel konfigurierbar

Der hochwertige Batteriepack BP-1225 dient als Energie-
speicher fur die DC-USV UPSI-2402. Die verwendeten CYCLON-
Zellen zeichnen sich durch einen sehr weiten Einsatztempe-
raturbereich von -30...4+70 °C aus. Mit bis zu 15 Jahren ist die
Lebensdauer der CYCLON-Zellen um ein Vielfaches hoher als bei
herkémmlichen Blei-Gel-Batterien.

Dieser Batteriepack besteht aus
leistungsstarken und langlebigen
CYCLON-Zellen!

Technische Daten L

Nennspannung 12VDC

Kapazitat 2,5 Ah

Anzahl der Batterien 6 Zellena 2 V

Batterietyp Wartungsfreie CYCLON-Zellen
Entladezyklen 10000...300 je nach Temperatur, Ladung und Entladung
Sicherung 7,5 A, Schmelzsicherung
Umgebungstemperatur -30...+70°C

Lagertemperatur -30...470°C

Abmessungen 220 x 70 x 35 mm, £2 mm
Gewicht 1,12 kg

Uberbriickungszeit, gemessen bei +21 °C mit UPSI-2402

Entladestrom TA 3A 5A

Zeit ca. 1 Std. 46 min 30 min 15,5 min

Die Uberbriickungszeit ist abhcngig von Batterie-Kapazitct, Last und Temperatur. Hinweis: rden
Fiir die UPSI-2402 werd ,
2 Stiick BP-1 225 benotigt:

Zeichnung BP-1225
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b Bei Einlagerung ist der Batteriepack spditestens alle 6 Monate
; (25 °C), 18 Wochen (45 °C) bzw. 4 Wochen (65 °C) zu laden.
§ Die Gebrauchsdauer ist auch abhdngig von der Endladetiefe.
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