
Dialog Dual

6

90°

90°

einphasig/einphasig und dreiphasig/einphasig

MEDIZINTECHNIKNETZWERKE
(LAN)

SERVER RECHEN-
ZENTREN

INDUSTRIELLE
STEUERUNGEN
(SPS)

KASSEN-
SYSTEME

NOTVERSOR-
GUNG 
(LICHT/ALARM-
ANLAGEN)

1. Die Anzeigeeinheit wird mit Hilfe des 
 mitgeleiferten Werkzeugs ausgehakt.

2. Die Anzeigeeinheit drehen und wieder  
 einrasten.

3. Die Dialog Dual in horizontaler 
 Position drehen.

4. Die mitheleiferten RACK Montage-
 winkel anschrauben.

Die DIALOG DUAL ist die beste und flexibelste Lösung zur Versorgung 
kritischer IT-Verbraucher und Sicherheitseinrichtungen (z.B. 
Medizintechnik), da eine maximale Zuverlässigkeit garantiert ist.
Die Flexibilität bei Installation und Anwendung sowie die umfangreichen 
Kommunikationsmöglichkeiten machen die DIALOG DUAL zu einer 
USV für viele Anwendungen, von der IT bis hin zu verschiedensten 
Sicherheitseinrichtungen.
Die DIALOG DUAL kann als Standgerät oder für Netzwerkanwendungen 
in einem 19“ Rack installiert werden.

Die DIALOG DUAL Baureihe umfasst Modelle von 3300 bis 10000VA mit 
Doppelwandler-Onlinetechnologie (VFI): Dies bedeutet, dass der Verbraucher 
ständig vom Wechselrichter versorgt wird, der eine gefilterte und 
stabilisierte Sinusspannung erzeugt. Zusätzlich erhöhen die Ein- und 
Ausgangsfilter ganz erheblich den Schutz der angeschlossenen Verbraucher vor 
Netzstörungen und Überspannungen. 
Technologie und Leistungsmerkmale: Wahlweise Economy Mode 
Funktion und Smart Active Mode, Digitaldisplay, RS232 und USB 
Schnittstelle, PowerShield3 Software und Kommunikationssteckplatz 
(für z.B. SNMP-Karte oder zweite serielle Schnittstelle).
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DLD 330
DLD 400

DLD 500
DLD 600 

DLD 800
DLD 1000

DLD 650 TM
DLD 800 TM

DLD 1000 TM

Anschluss

EINFACHE INSTALLATION
• Installation als Standgerät (Version Tower) oder im 19“ Schrank 

(Version Rack) durch einfaches Ausziehen und Drehen des Displays 
(mit mitgeliefertem Schlüssel).

• Sehr geringe Geräuschentwicklung (<40dBA): Geeignet zur Installation 
in beliebigen Umgebungen, da die Lüfter in Abhängigkeit von der 
Last gesteuert werden und der Wechselrichter mit einer hoher 
Schaltfrequenz arbeitet (>20kHz, das ist über dem hörbaren Bereich).

• Anschlussmöglichkeit an externen Wartungsbypass mit 
unterbrechungsfreier Umschaltung (Modelle DLD5-6-8-10 kVA).

• Volle Leistung bis 40 °C Umgebungstemperatur.
• Die Modelle mit Festanschluss (5 bis 10 kVA) verfügen zusätzlich 
  über 2 separat abgesicherte und programmierbare IEC-
  Ausgangssteckdosen (Power-Share Funktion).

WÄHLBARE BETRIEBSARTEN
Folgende Betriebsarten können einfach über Software oder manuell an 
der Konsole eingestellt werden:
• Online-Dauerwandler (VFI): Werkseinstellung.
• Economy Mode (Line Interaktive (VI) Funktionsart): Die Verbraucher 

werden im Normalbetrieb direkt vom Netz versorgt. 
• Smart Active: Die USV wählt eigenständig die Betriebsart (VI oder VFI) 

in Abhängigkeit von der Netzqualität
• Notversorger: Die Last wird nur bei Stromausfall von der USV-Anlage 

versorg (z.B. Notbeleuchtung).
• Betrieb mit Frequenzumwandler (50 oder 60 Hz).

HOHE QUALITÄT DER AUSGANGSPANNUNG
• Verbraucher mit einem Crestfaktor von bis zu 3:1 werden ohne 

Einschränkung der Spannungsqualität versorgt.
• Hoher Kurzschlussstrom über den Bypass.
• Hohe Überlastungskapazität: 150% Überlast (auch im Batteriebetrieb).
• Gefilterte, stabilisierte und zuverlässige Spannung durch 

Doppelwandlertechnik (VFI nach der Norm EN62040-3) mit Filtern zur 
Unterdrückung atmosphärischer Störungen

• Keine Netzrückwirkungen dank sinusförmiger Stromaufnahme (cos phi 
am USV Eingang nahe 1).

ERHÖHTE ZUVERLÄSSIGKEIT DER BATTERIE
• Automatischer und manueller Batterietest.
• Reduzierte Rippelspannung (schädlich für Batterien) dank “LRCD” 

(Low Ripple Current Discharge) System.
• Vom Anwender austauschbare Batterien ohne Abschaltung der USV 

und Unterbrechen der Stromversorgung (Hot Swap).
• Unbegrenzte Verlängerung der Überbrückungszeit mit speziellen 

Batteriemodulen.
• Keine Entladung der Batterien bei Netzunterbrechungen, die kleiner 

als 40 ms sind oder bei Schwankungen der Eingangsspannung im 
Bereich von 84V bis 276V.

WEITERE EIGENSCHAFTEN UND EINSTELLEN
• Ausgangsspannung einstellbar auf 220, 230 oder 240V.
• Autorestart (automatischer Start bei Rückkehr der Netzspannung).
• Nulllastabschaltung im Batteriebetrieb (akivierbar).
• Vorwarnung Entladeschluss der Batterie.
• Einschaltverzögerung nach Netzwiederkehr.
• Vollständig mikroprozessorgesteuert.
• Automatischer Bypass ohne Unterbrechung.
• Einsatz von IMS (Insulated Metallic Substrates) Modulen.
• Beleuchtetes Display für Statusanzeige, Messwerte und Alarme.
• Firmware der USV kann aktualisiert werden (Flash upgradable).
• Eingangssicherung mit Thermauslösung.
• Standard Rückspeiseschutz zum Vermeiden von Netzrückspeisung.
• Manuelles Umschalten auf Bypass ist möglich.
• Microsoft Zertifizierung.

FORTSCHRITTLICHE KOMMUNIKATION
• Fortschrittliche Multiplattform-Kommunikation für alle Betriebssysteme 

und Netzwerk-Umgebungen: Mitgelieferte Überwachungs- und 
Shutdown-Software PowerShield3 (als Standardversion), gehört zum 
Lieferumfang, für Windows 2008, Vista, 2003 server und XP;  
Mac OS X, Linux, Novell und andere gängige Betriebssysteme

• Plug and Play Funktion.
• USB Schnittstelle.
• RS232 Schnittstelle.
• Steckplatz zur Installation von Kommunikationskarten (z.B. SNMP).

2 Jahre Garantie

Eingangsstecker

Kommunikationssteckplatz
(für z.B. SNMP-Karte, oder zweite
serielle Schnittstelle, ...)

Ausgangsstecker

Anschluss für
Batterieerwei-
terung

RS232 
Schnittstelle

USB Schnittstelle

Thermoschutz
im Netzeingang

Abdeckung 
Netzeingang

Abdeckung 
USV-Ausgang
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