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In Technologie und Leistung ist die DIALOG PLUS RACK die beste 
Lösung zur Versorgung von kritischen Verbrauchern.
Die DIALOG PLUS RACK Baureihe umfasst Modelle von 700 bis 
3000VA mit Doppelwandler-Onlinetechnologie (VFI). Dies bedeutet, 
dass der Verbraucher ständig  vom Wechselrichter versorgt wird, der 
eine gefilterte und stabilisierte Sinusspannung erzeugt. Die zusätzlich 
vorhandenen Ein- und Ausgangsfilter erhöhen ganz erheblich den 
Schutz der angeschlossenen Verbraucher vor Netzstörungen und 
Überspannungen. Bei Stromausfall versorgt die USV-Anlage die 
Verbraucher über die interne Batterie. Die Überbrückungszeit kann, 
durch den Anschluss von externen Batteriemodulen, an die Bedürfnisse 
des Anwenders angepasst werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang 
enthaltenen Shutdown Software PowerShield3 können IT-Geräte gezielt 
herunterzufahren werden.

Die Version DIALOG PLUS RACK-ER wird ohne integrierte 
Batterien, dafür aber mit einem größeren Batterielader geliefert, 
der die Wiederaufladezeit großer Batteriemodule verkürzt.

EIGENSCHAFTEN
• Gefilterte, stabilisierte und gesicherte Spannung (Doppelwandler-

Onlinetechnologie (VFI): nach Norm EN62040-3) mit Filtern zur 
Unterdrückung von atmosphärischen Störungen.

• Hohe Überlasten (bis zu 150%).
• Automatischer Wiederanlauf bei Netzrückkehr (programmierbar).
•Geringe Netzrückwirkungen (cos phi am USV Eingang nahe 1)

•Große Eingangsspannungstoleranz (von 110V bis 300V) ohne Zugriff 
auf die Batterien

•Schutz des Telefon- oder IT-Netzes vor Überspannungen (über RJ45-
RJ11 Anschluss). 

• Die Überbrückungszeit kann auf bis zu mehrere Stunden erweitert werden.
• Wahl der Betriebsparameter über Software.
• Automatischer Shutdown kann über Software programmiert werden.
• Erhöhte Batteriezuverlässigkeit durch automatischen Batterietest).
• Erhöhte USV Zuverlässigkeit durch Mikroprozessor-Steuerung.
• Geringe Netzrückwirkungen (Sinusförmige Stromaufnahme).
 

FORTSCHRITTLICHE KOMMUNIKATION
• Fortschrittliche Multiplattform-Kommunikation für alle Betriebssysteme 

und Netzwerk-Umgebungen: Mitgelieferte Überwachungs- und 
Shutdown-Software PowerShield3 (als Standardversion), gehört zum 
Lieferumfang, für Windows 2008, Vista, 2003 server und XP; Mac OS 
X, Linux, Novell und andere gängige Betriebssysteme.

• USV-Konfigurationssoftware TOOLS kostenlos mitgeliefert.
• EPO-Kontakt (Emergency Power Off) zum Ausschalten der USV über 

externen NOTAUS Schalter.
• RS232 Schnittstelle.
•Steckplatz für Kommunikationskarte.

2 Jahre Garantie
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DLPR 70 DLPR 100 DLPR 100 ER DLPR 150 DLPR 220 DLPR 220 ER DLPR 300 DLPR 300 ER

700VA/490W 1000VA/700W 1500VA/1050W 2000VA/1400W 3000VA/2100W

BBR 36-07 / 36-14 BBR 48-07
48-14 BBR 96-07

 DLPR 100/ER DLPR 150 DLPR 220-300/ER

2U

19’’
390

2U

19’’ 480

DLPR 70/100/100 ER/150

DLPR 220 ER/300 ER

DLPR 220/300

2U = 88 mm; 19” = 438 mm

 BAUREIHE

 Nennleistung

 EINGANG

 Nennspannung 220-230-240 V AC

 Min. Spannungstoleranz 110V bis 60% Last/120V von 60% bis 70% Last/140V von 70  bis 80% Last/160V von 80% bis 100% di Last

 Max. Spannungstoleranz 300 V

 Nennfrequenz 50/60 Hz ±5Hz

 Nennstrom (A) 2,5 3,5 5,2 6,8 10 13,8 14,4 16

 Eingangsleistungsfaktor > 0,97

 BYPASS

 Statische Spannungstoleranz ±1,5%

 Frequenztoleranz ±5Hz

 BATTERIE

 Typ VRLA AGM Bleiakku wartungsfrei

 Wiederaufladezeit 4 Stunden

 AUSGANG

 Nennspannung wahlweise 220, 230 oder 240 Vac ± 1,5%

 Wellenform sinusförmig

 Klirrfaktor < 2%

 Frequenz 50 oder 60 Hz autom. Bereichseinstellung

 Frequenztoleranz ± 0,5 %

 Crestfaktor (Ipeak/Irms) 3: 1 (bis 100% Last)

 Überlast 110% 30’; 130% 30”; 150% 10”

 Anzahl von Steckdosen 4 IEC 320 10A 4 IEC 320 10A + 1 IEC 320 16A

 ALLGEMEINE ANGABEN

 Gewicht (kg) 13 16 9 21 38 13 39 14

 Abmessungen (hbt) (mm) 2HE x 19” x 390 2HE x 19” x 480 3HE x19”x 560 2HE x19”x 480 3HE x19”x 560 2HE x19”x 480

 AC/AC-Wirkungsgrad 90%

 Kommunikation RS232 + Steckplatz für Kommunikationsschnittstellen

 Umgebungstemperatur O °C / +40 °C, optimal für die Batterie +15 °C / +25 °C

 Rel. Luftfeuchtigkeit < 95% nicht kondensierend

 Sicherungen Überlastung - Kurzschluss - Überspannung - Unterspannung - Überhitzung - zu starke Batterieentladung

 Einhaltung Sicherheit EN 62040-1   EMC EN 62040-2   Richtlinie 2006/95/EC-2004/108 EC   Leistungen nach EN 62040-3

 Stoßspannungsfestigkeit 3KA 8/20 μs

 Farbe dunkelgrau RAL 5004

 Geräuschentwicklung <40 dBA bei 1 m

Batteriemodule

DLPR MODELLE

Abmessungen (mm)
 HxBxT 

Die Eigenschaften können auf Kundenwunsch geändert werden.
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(ab DLPR 100)

Anschlüsse

 Optionen

 - Batteriegehäuse für längere Überbrückungszeit (nicht für Modell DLPR 70)

 - Externer 19” Bypass: Multipass 16R (mm/kg): 2HEx438x360 - Gewicht 6,8 

IEC-Ausganssteckdosen
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